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El equipo presurizador ha sido disefiado y fabricado por ROWA S.A. para un
correcto funcionamiento libre de problemas cuando se utilice para los proposi-
tos para los que ha sido disefiado, se instale y opere segun el manual de insta-
lacién suministrado. ROWA S.A. de acuerdo a las condiciones aqui contenidas
y sujeta a las mismas, garantiza por un periodo de 2 afios a partir de la fecha
de compra del nuevo equipo, al duefio original contra desperfectos fehaciente-
mente comprobados de algiin componente, bajo condiciones normales de uso
y servicio, cuando haya sido instalado y conectado correctamente.

En el caso de que el equipo se descomponga o falle, dentro del periodo de 2
afios de garantia, ROWA S.A. reparara la falla del equipo, y /o reemplazara
cualquier parte defectuosa sin ningun costo. Los riesgos de pérdida o dafo
durante el transporte seran de responsabilidad del cliente. Si se suministraron
0 se reemplazaron nuevas partes en el lugar de localizacion del equipo, los
costos de mano de obra incluyendo montaje, desmontaje y viajes estaran a
cargo del cliente.

Los reclamos hechos bajo esta garantia deben ser acompafiados por el certifi-
cado de garantia y la factura de compra la cual contenga fecha de compra,
modelo y el nimero de serie del equipo presurizador en concordancia con el
membrete del equipo presentado. También el nombre, la direccion y el nimero
telefénico del reclamante.

Esta garantia no ampara (por lo que ser4 con cargo para el usuario)
instalacion, limpieza, asi como tampoco reparaciones necesarias por causa de
accidentes, golpes, caidas, mal uso, instalaciéon incorrecta o inadecuada,
errores en el conexionado eléctrico, desgaste producido por regulacion y / o
uso inadecuado o excesivo del producto, dafios producidos por sulfatacion,
humedad, exposicion a fuentes de calor excesivo, rayos o cambios bruscos de
tensién eléctrica, uso del equipo con tensiones distintas a las especificadas en
el membrete, uso de abrasivos, exposicion a condiciones corrosivas, ataque de
animales( insectos, roedores, etc. ), inundaciones, entrada de agua y / 0 arena
a partes no destinadas a tal fin, defectos causados debido a la adaptacion de
piezas y / o accesorios que no pertenezcan al equipo, reparaciones por
personas ajenas al servicio técnico oficial, asi como de cualquier otra causa
derivada de la no-observancia de normas establecidas en el manual de
instrucciones que acomparna a este equipo presurizador.

La garantia prestada por ROWA S.A. se limita de la manera establecida en las
clausulas anteriores con respecto a los desperfectos cubiertos y al tiempo de
vigencia de la misma. En especial la garantia prestada no se extiende a ningu-
na otra pérdida o dafio de cualquier clase sufrido por el cliente o por terceros,
aunque dicha pérdida o dafio se produzca en relacién con el equipo o como
resultado del mismo o cualquiera de sus partes componentes.

La reparacion de nuestros productos se realizard en nuestra planta, cita en la
calle Puerto Rico 1255, esquina Cuyo, en la localidad de Martinez, provincia de
Buenos Aires, Argentina. Para mayor informacion puede comunicarse con no-
sotros por los siguientes médios, al teléfono 011-4717-1405 (rotativas) o por
mail a: consultas@rowa.com.ar
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ESTIMADO CLIENTE:

Usted acaba de adquirir el mejor, mas eficiente y silencioso equipo presurizador del merca-
do, disefiado y fabricado por ROWA S.A.

Este producto esta fabricado en Argentina con la mas alta calidad y tecnologia que ofrece un
6ptimo rendimiento con un menor consumo de energia eléctrica, ideal para solucionar proble-
mas de presion de agua.

GPRlinea “ C”

« Equipo compuesto de dos (2) electrobombas ROWA (Totalmente Silenciosas) montadas
en una base de hierro, totalmente interconectadas en forma sanitaria (paralelo) y eléctrica.

« Un control RPX en cada electrobomba ROWA el cual pondra en funcionamiento el equipo
presurizador en el momento que se detecte una determinada presion, mantendra su funciona-
miento y lo detendra luego de detectar que se ha cerrado el Ultimo consumo, alcanzando una
presion determinada y cargando el tanque hidroneumaético de reserva.

« Este equipo tiene la particularidad de accionar sus electrobombas en "cascada". Cuando
una electrobomba se encuentra en funcionamiento y la instalacion sanitaria aumenta la de-
manda de agua, comenzara a funcionar la segunda electrobomba, junto con la primera, con-
siguiendo suministrar el caudal requerido.

« Un tablero eléctrico, compuesto por contactores, llave de corte general, indicadores lumi-
nosos de funcionamiento y borneras, donde se realizaran las conexiones de abastecimiento
de energia y control de nivel.

« Un tanque hidroneumatico cuya capacidad puede variar entre 100 y 500 litros.

GPR linea® P ”

« Equipo compuesto de dos (2) electrobombas ROWA (Totalmente Silenciosas) montadas
en una base de hierro, totalmente interconectadas en forma sanitaria (serie) y eléctrica.

« Un control RPX que pondra en funcionamiento el equipo presurizador en el momento que
se detecte una determinada presion, mantendra su funcionamiento y lo detendra luego de
detectar que se ha cerrado el Ultimo consumo, alcanzando una presiéon determinada y car-
gando el tanque hidroneumatico de reserva.

« Este equipo acciona ambas electrobombas a la vez y al estar conectadas en serie, se
logra entregar el caudal correspondiente a una electrobomba y sumar las presiones de las
dos electrobombas.

« Un tablero eléctrico, compuesto por contactores, llave de corte general, indicadores lumi-
nosos de funcionamiento y borneras, donde se realizaran las conexiones de abastecimiento
de energia y control de nivel.

« Un tanque hidroneumatico cuya capacidad puede variar entre 100 y 500 litros
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6n Unicamen

Ivula de retenci

te del tanque. Cerrando la llave de
y-pass posee una val

te del tanque. Cerrando la llave de

Andlisis - Solucién
, provenga Unicamen
, provenga Unicamen

to de consumo.
to de consumo.

ningun pun

ningun pun

salida del equipo. Si este detiene su funcionamiento, dentro del tiempo especificado, significa
que existe una pérdida en la instalacion.

Controlar que las llaves de paso de alimentacion y expulsion se encuentren abiertas y que la
llave del by-pass se encuentre cerrada.

semi vacio, es muy probable que el control de nivel de agua, se encuentre interrumpiendo el
circuito de alimentacion eléctrica por lo cual el equipo no encendera hasta que el tanque
resorte. De existir una llave exclusa o una valvula de retencion a clapeta, se debera reempla-
zar inmediatamente. En los equipos de la linea press, puede ocurrir que la presion en la linea
de by-pass sea mayor a la presion de arranque, causando que éste no encienda. (Este ultimo

alcance un nivel de agua aceptable.
Bloqueo del eje de la bomba debido a impurezas ocasionales, que es posible desbloquear,

Verificar que en la instalacion no exista una pérdida de agua, cerrando la lleve esférica a la
paso esférica que se encuentra a la salida del equipo, compruebe que no salga agua por
paso esférica que se encuentra a la salida del equipo, compruebe que no salga agua por
Observar que el tanque de reserva se encuentre con agua. Si el tanque se encuentra vacio o
quitando la mirilla y girando el eje con un destornillador.

El corte en el by-pass lo debera realizar una llave esférica o una vélvula de retencién con

Controlar que el suministro de agua
Controlar que el suministro de agua
regulacion.. Ver punto "'G" de este manual.
punto se aplica en los casos que el b

Causa
dependiente al equipo presurizador.

Antes de realizar la instalacion lea atentamente estaaha
La instalacion de este producto debe ser efectuada por aladustcalificado.
Ante cualquier duda consulte con el depto. TécniccedROWA S.A.
Tel.011 - 4717-1405. Email: consultas@rowa .com.ar

Web: www.bommsrowa.com

cafieriain
Regulacion defectuosa. Realizada por el cliente y/ | Observar la posicién de regulacion del microswitch, podria encontrarse fuera del rango de

Tanque de abastecimiento, elevado o cisterna
o instalador.

Alimentacion directa del circuito sanitario por una
SIN agua.

Pérdidas de agua en la instalacion sanitaria.
Llaves de paso esférica de la salida cerrada.
Error en la construccion del by-pass

Falta de suministro eléctrico.

Bloqueo del eje.

Detectado

F - Tabla para la deteccién y solucién de problemas
Problema

Tarda en Apa-

gar
enciende

No
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on, se encuen-

bar que el sello del tap

Andlisis - Solucion
& compro

tia, se deber
tre intacto y la inexistencia de fugas en la instalacion.

.(Ver manual de instalacion)

succioén

racion en garan
igual al consumo del equipo. Reemplazar por una proteccién cuyo valor sea

En algunos casos las instalaciones sanitarias, son las que generan un ruido
El valor de accionamiento de la llave térmica, se encuentra por debajo o es
el adecuado.

al contener agua a presion circulando por su interior, que transmiten a la

Utilizar un mandémetro para verificar la estanqueidad de la instalacion sani-
estructura de la vivienda.

taria.
visual e hidraulica del equipo, sélo en el caso de fallar la prueba hidraulica

Controlar y reemplazar la valvula de retencion. En el caso de encontrarse
en la salida del equipo, se debera retirar de alli y colocarla en el tramo de
Verificar la correcta presion de aire en la hidroesfera, para realizar la repa-
Verificar que el agua provenga desde el exterior, mediante una inspeccion
se considerara este desperfecto cubierto por la garantia.

Verificar la regulacion del equipo, ver manual de instalacion.
Comunicarse con el servicio técnico oficial de ROWA S.A.
Comunicarse con el servicio técnico oficial de ROWA S.A.

Purgar el equipo como indica el manual.
Controlar y reemplazar la valvula de retencion.

Causa

Itas o mal amuradas.

nerias sue

Vélvula de retencion original inexistente, inadecuada (a

clapeta), obstruida, trabada o colocada incorrectamente
(en la salida del equipo).
Falta o exceso de presion de aire en la hidroesfera.

Existe una pérdida importante en la instalacion.

Regulacion defectuosa.

Vélvula de retencion obstruida.
Equipo con problemas técnicos
Equipo inundado o mojado.
Proteccion térmica de bajo rango.
Equipo con problemas técnicos

Equipo descebado

Cal

F - Tabla para la deteccién y solucién de problemas
Problema Detectado

Se acciona el disyuntor

y/o la llave termo mag-

nética en el momento

que se conecta el equi-

po al toma corriente o

que, la parada o duran-
cuando arranca

Arranca y para cons-
Hace ruido en el arran-
te su funcionamiento.

tantemente

=
A

PROCEDIMIENTO INDISPENSABLE PARA LA
INSTALACION DE UN EQUIPO PRESURIZADOR GPR

A - Instalacion Hidraulica:

A.1) Ubiquese delante del colector para tener una mejor visualizacion del sistema hidraulico
y para poder seleccionar la forma ideal de instalar el equipo presurizador. (Utilizaremos
graficos genéricos para ejemplificar los distintos pasos de la instalacion. A la IZQUIER-
DA con la base del tanque por ARRIBA o al MISMO niv el que la succién del equipo
presurizador y a la DERECHA con la base del tanque  por DEBAJO del nivel de la suc-
cién del equipo)

Tanque Elevado Tanque Cisterna

Llaves de Cierre
Individual

Alimentacion de
Red o Bomba
Sumergible

ANTES

~Tanque
e

7

Ruptor l;e Vacio T 177 7T, 74

Venteo

V4
/

=

DESPUES

Vélvula de
Retencién

—

4]
L [F77777 777 777777777777,

Solucién

Vélvula de
Retencién

T
7

A.2) La tuberia de alimentacion del equipo presurizador proveniente del tanque (cisterna o
elevado) debera cumplir con un didametro igual o mayor a 1 %%" (una pulgada y media) nomi-
nal.

A.3) Se deberé reformar la tuberia para instalar el equipo. El cafio de succion, que unifica la
salida del tanque con la entrada de la bomba, NO debe tener NINGUN tipo de derivacién
destinada a alimentar otro consumo. De lo contrario el equipo podria succionar aire por dicha
derivacion y descebarse. Esto significa que el equipo se debe instalar entre el tanque y el
colector de distribucion, para presurizar TODAS las bajadas, y evitar descompensaciones de
presion a la hora de mezclar las aguas.

A.4) En los casos donde se deban alimentar bajadas con presion natural del tanque, (solo
para tanque elevados) las mismas deberan alimentarse por medio de un colector completa-
mente independiente a la tuberia de succién del equipo.

A.5) Los venteos y/o ruptores de vacio deberan ser anulados por completo, preferentemente
desde su "nacimiento".



A.6) El equipo presurizador NUNCA debe instalarse aguas abajo (a la SALIDA) del sistema
de calentamiento. (Calefén, termotanque, caldera, etc.)

) Salida Termotanque
Salida Termotanque Agua Caliente
Agua Caliente

Entrada Termotanque

g
=3
g
‘g Agua Fria
£
§ "; Impulsién
=3
Impulsién 5
Succién
Vélvula de
., Vélvula de Retencion
Succién Retencion
INCORRECTO CORRECTO

A.7) SIEMPRE se debera instalar la VALVULA DE RETENCION adjunta con el equipo. En el
caso de tener un tanque elevado (por encima del equipo) dicha vélvula de retencién se insta-
laré entre la salida del tanque y la ENTRADA del equipo (cualquier punto en el trayecto del
cafio de succion). Si el tanque es cisterna (se encuentra por debajo del equipo) la valvula de
retencion se deberd instalar en el extremo INFERIOR del cafio de succion (dentro del tanque
a 10 o 15 cm. del fondo ). Es aconsejable colocar un filtro mallado de acero inoxidable enros-
cado en la entrada de la valvula de retencion, con el fin de evitar que ésta se bloquee con
piedras o basura.

L1177 1777 7777,

Vélvula de
Retencion

Vélvula de
Retencion

A = Giro en sentido horario / Ajustar (Regulacion merosible)
B = Giro en sentido antihorario / Desajustar (Regdtamas sensible)

-Causas frecuentes de pérdida de GARANTIA

A.8) Es aconsejable que la distancia entre el equipo presurizador y el tanque de abasteci-
miento sea la més corta posible, para evitar problemas derivados de una succion deficiente.
Si el tramo de succion es muy prolongado y/o contiene muchos codos, se aumenta la posibili-
dad de ingreso de aire al sistema por uniones defectuosas o que se genere un vacio en la
instalacion de succion, ya que la friccion del tramo es muy alta y no permite un abastecimien-
to continuo del caudal que demanda el equipo presurizador. (Maximo 4 metros)

A.9) También aconsejamos la realizacion de un by-pass. Dicho elemento cumple una gran
funcién (provee una linea de alimentacion de agua alternativa) en el caso de existir una falta
o falla de energia eléctrica.

La garantia no se extendera ni cubrird al equipo ni ninguna de sus partes que en la opinién
razonable de ROWA S.A., se haya desgastado o deteriorado en los primeros 2 afios debido
al uso en las siguientes condiciones.

Componente dafiado:

A.Bobinado quemado, sobrecalentado o con pérdidasat ierra

1.Si el equipo se encuentra instalado a la intemperie o sobre el mismo existe una pérdida de
agua, ésta ingresa al motor provocando que el mismo se queme o tenga una fuga a tierra.
B.Cuerpo motor roto o deteriorado

1.Golpes o maltratos durante el traslado, instalacion y/o funcionamiento no atribuibles al fabri-
cante ni al vendedor

2.Instalaciones con golpes de ariete.

3.Congelamiento.

C.Cuerpo impulsor Roto o deteriorado

1.Golpes o maltratos provocados por una instalacion deficiente.

2.Si el equipo se instala donde existe una columna de agua sobre el mismo la cual excede la
presién estatica maxima (6 Kg/cm2) causaria probablemente la rotura del cuerpo impulsor.
3.Instalacién con golpes de ariete.

4.Tensiones por tuberias rigidas mal alineadas con la entrada y salida del equipo.

5.Anclajes del equipo incorrectos

6. Si el equipo esta instalado cerca de una fuente generadora de calor ( Hornos, termotan-
ques, calderas, etc.)

7.Congelamiento.
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3) Si el equipo no se detiene, regular el automatico con la/s llave/s cerrada/s:

3.a) Retire la tapa que protege el sistema eléctrico del automéatico, desenroscando el tornillo
que la sostiene.

3.b) Coloque un destornillador en el tornillo de regulacion y ajuste el mismo hasta que el equi-
po se detenga. Luego enrosque una vuelta y media mas.

3.c) Abra la/s llave/s esférica/s de salida y realice la verificacion del punto “F”. (Verificacion
del correcto funcionamiento y control de la regulacion)

G - Regulacién del Control Automético:

Si la verificacion del correcto estado y funcionamiento del automatico se realizo satisfactoria-
mente y el equipo no se detiene con TODOS los consumos de la instalacion CERRADOS
cuando realiza el punto de verificacion (F), esto significa que contamos con una o varias pér-
didas de agua que evitan el correcto desempefio del equipo presurizador.

El control automatico, posee un tornillo de regulacion como mencionamos anteriormente, el
cual nos permite adaptar su funcionamiento dentro de cierto rango, a los problemas que pue-
da presentar una instalacion en forma transitoria.

Se deberén cerrar TODOS los consumos sin excepcion.

Para los equipos GPR de la linea “C” se deberé proc __eder de la siguiente forma:

G.C.1) Conecte en forma eléctrica el equipo presurizador, retire la tapa que protege el siste-
ma eléctrico del automatico, desenroscando el tornillo que la sostiene.

G.C.2) Desenrosque el tornillo de regulacion hasta que la electrobomba comience a funcionar
y aguarde 2 minutos antes de proseguir.

G.C.3) Cierre la llave esférica de salida de la electrobomba nimero 2 y opere con el tornillo
de regulacion del control automatico de la electrobomba ndmero 1. Enrosque dicho tornillo
hasta que la electrobomba niimero 1 se detenga. Luego enrosque una vuelta y media mas.
G.C.4) Cierre la llave esférica de salida de la electrobomba niimero 1 y abra la llave esférica
de salida de la electrobomba nimero 2 (si no enciende, desenrosque el tornillo de regula-
cion).

G.C.5) Coloque un destornillador, sobre el tornillo de regulacién del control automatico, perte-
neciente a la electrobomba nimero 2 y comience a ajustarlo (enrosque) hasta que la electro-
bomba se detenga. Luego de su detencion, enrosque 3 vueltas mas.

Para los equipos de la linea “P” se debera proceder de la siguiente forma:

G.P.1) Conecte en forma eléctrica el equipo presurizador, retire la tapa que protege el siste-
ma eléctrico del automatico, desenroscando el tornillo que la sostiene.

G.P.2) Desenrosque el tornillo de regulacion hasta que las electrobombas comiencen a fun-
cionar y aguarde 2 minutos antes de proseguir.

G.P.3) Enrosque el tornillo de regulacion hasta que ambas electrobombas se detengan. Lue-
go ajuste una vuelta y media mas.

By Pass
Opcion “A”

Impulsion
By Pass

By Pass
Opcioén “B”

Valvula de

i Succién
Retencion

A.10) IMPORTANTE: Para un correcto funcionamiento de los equipos presurizadores, la
instalacion debe realizarse de tal manera que el EJE de la BOMBA PERMANEZCA en forma
HORIZONTAL.

Los terminales que se encuentran en el
microswich POSEEN TENSION.

[D - Purgado y Primera puesta en marcha:

CONTROL AUTOMATICO

LLAVES ESFERICAS DE SALIDA p
1

Electrobomba 1

Electrobomba 2

BB - Instalacion Eléctrica:

B.1) Verificar primeramente que la tension del equipo presurizador, que figura en el membre-
te, coincida con la disponible en la linea de alimentacion.

B.2) El conexionado eléctrico de alimentacion se realizaré en el tablero. La linea de alimenta-
cion debe encontrarse protegida por un DISYUNTOR DIFERENCIAL y una llave TERMO-
MAGNETICA, cuyo valor de corte de ésta Gltima dependera del equipo a instalar. (Ver Tabla
de Caracteristicas Técnicas)

B.3) La instalacion eléctrica del establecimiento, debera contar con un conductor de TIERRA,
de no ser asi realice su adecuacion por personal especializado.

B.4) Todos los equipos presurizadores estan provistos de un protector térmico de re-conexion
automatica, el cual actuara ante sobrecargas a fin de proteger el bobinado de la bomba. Este
dispositivo hace arrancar el motor en forma imprevista y automaticamente, cuando el mismo
se haya enfriado.

B.5) El tablero eléctrico cuenta con una bornera de conexiones, donde llegara el suministro
de tension y el conductor de TIERRA. Los puntos de conexionado se encuentran marcados
para su correcta comprension.

B.6) Para los equipos TRIFASICOS (380 V), se deber4 tener especial cuidado en el momento
de realizar el conexionado en el tablero, ya que dependiendo del orden en que se dispongan
las fases las bombas podrian girar en forma contraria a la deseada. Verificar el correcto senti-
do de giro en la mirilla trasera de la bomba, de no ser el correcto, intercambiar dos fases para
lograr la correccion del giro.

B.7) El tablero eléctrico del equipo presurizador, cuenta con una salida (cable marcado) desti-
nada a la conexién de un control eléctrico de nivel de agua. El conductor bipolar que mencio-
nado, cuenta con una tension de seguridad de 24 Volts.

B.8) Es INDISPENSABLE la colocacion de un control eléctrico de nivel de agua  que debe-
r4 instalarse asi: cuando el nivel de agua sea el correcto el automatico debera CERRAR el
circuito eléctrico y cuando el nivel sea deficiente deberd& CORTAR el suministro eléctrico,
causando la desactivacion del equipo presurizador.

Llave de Corte
(Maniobra)

Conexionado
Alimentacion Principal
O— Testigos Luminosos

Llave Termomagnética /
Corte General

(Maniobra y Fuerza
Matriz)

Transformador (24 V)
Tension de Seguridad
(Maniobra)

o§ Ingreso de
Contactor/es Alimentacién Principal
Fuerza Motriz



C - Locacién y Proteccion:

C.1) El equipo presurizador debera ser instalado sobre una superficie impermeable con dre-
naje externo, para evitar problemas con eventuales pérdidas de agua en las conexiones.

C.2) El lugar donde se instale el equipo presurizador debe ser cubierto para proteger al equi-
po de la lluvia.

C.3) La proteccion del equipo presurizador debe contar con una buena VENTILACION para
evitar la formacién de agua sobre el equipo, producto de la condensacion del aire, por gran-
des diferencias de temperatura. (Ambientes con altas temperaturas por ventilaciones deficien-
tes, provocan que se forme agua sobre el equipo presurizador que trabaja con agua fria,
condensacion del aire caliente sobre la superficie fria de la bomba)

C.4) IMPORTANTE: Los equipos presurizadores NO se encuentran BLINDADOS, por lo cual
elingreso o formacion (condensacion) de agua al sector del bobinado , producira un dafio
importante al equipo presurizador y una PERDIDA TOTAL de la GARANTIA .

[ - conexiones del Equipo y el Tanque Hidroneumatico

D.1) En las siguientes ilustraciones usted podra observar el lugar de conexion que posee el
flexible que alimenta al control automatico.

Puntos de conexion
Flexibles de los Automaticos

D.2) Para el conexionado del tanque hidroneuméatico contamos con dos flexibles que se en-
roscaran en los lugares especificados en el siguiente gréafico, el orden es indistinto.

Puntos de conexién
Para los flexibles del
Tanque Hidroneumatico

E.3) Los equipos presurizadores de la linea “P y C”, instalados con tanque cisterna, se debe-
réan purgar de la siguiente manera: retirar el tapon de purga de la primera y segunda electro-
bomba. Utilizando un recipiente con agua, se debera verter la misma en el orificio que comu-
nica con el interior de cada impulsor hasta llenarlas por completo, luego se procedera a colo-
car nuevamente los tapones de purga en cada orificio y ajustarlos. Las llaves de salida y
entrada del equipo deben permanecer ABIERTAS, para asegurar un correcto cebado del
cafio de succion.

Ubicacion de los
TAPONES DE PURGA

E.4) Luego de purgar ambas bombas, procederemos a realizar la primera puesta en marcha.
Para ello se deberan abrir 2 0 3 consumos y luego accionar la llave de contacto que se en-
cuentra en el frente del tablero eléctrico. (LAS LLAVES DE SALIDA Y ENTRADA, DEBEN
ESTAR ABIERTAS)

E.5) Ambas electrobombas comenzaran a funcionar, expulsando el agua y el aire que se
encuentra en el interior del equipo y de la instalacion, debemos verificar que por los consu-
mos abiertos salga agua a presién, quizas mezclada con aire al principio. De no cumplir este
punto se debera apagar el equipo por medio de la llave de contacto ubicada en el frente del
tablero y volver a repetir TODO el proceso de purga nuevamente hasta que impulse agua. Si
no logramos que el equipo comience a entregar agua con presion, debemos consultar la tabla
de Posibles Fallas y Soluciones.

E.6) Con presion de agua en los consumos que dejamos abiertos, procederemos a purgar el
resto de la instalacion, para ello deberemos abrir y cerrar conjuntos de 3 0 4 consumos a la
vez durante un lapso de 30 segundos, hasta cumplir con la apertura y el cierre de TODOS los
consumos de la instalaciéon. Ahora podemos decir que la instalacion se encuentra purgada
completamente.

E - Purgado y Primera puesta en marcha:

E.1) Los equipos presurizadores de la linea “P”, instalados con tanque elevado, se deberan
cebar de la siguiente manera: retirar el tapon de purga de la segunda bomba y esperar que
salga agua, luego volver a colocar y ajustar el tapon.

E.2) Los equipos presurizadores de la linea “C”, instalados con tanque elevado, se deberan
cebar de la siguiente manera: retirar el tapon de purga de AMBAS electrobombas y esperar
que comience a salir agua, luego volver a colocar AMBOS tapones y ajustarlos.

F - verificacion del correcto funcionamiento
y control de la regulacion:

F.1) Para proseguir con el desarrollo de la presente seccion, es indispensable contar con el
equipo presurizador TOTALMENTE CEBADO vy la instalacion TOTALMENTE PURGADA
(esto es valido para todos los pasos que se expliquen y se refieran a regular el equipo).

F.2) Al cerrar el dultimo consumo de la instalacion, el equipo deberé detenerse en un tiempo
méaximo de 120 segundos (dos minutos).

F.3) Si el equipo no se detiene, posiblemente deba realizar el proceso de regulacion, para
adaptar la misma a su instalacion particular. Punto “G” .

IMPORTANTE: Antes de realizar una modificacion, en la regulacion que se entrega preesta-
blecida en el equipo, le recomendamos que verifique el correcto estado y funcionamiento del
control automético siguiendo estos pasos:

1) Con el equipo encendido (si es necesario abra un consumo para que arranque) debera
CERRAR la llave esférica de SALIDA (Para los equipos de la linea “P” esta llave se encuen-
tra luego del control automatico, en la expulsién del mismo. Para los equipos de la linea “C”
se deberan cerrar ambas llaves, las cuales se encuentran luego de los controles automaticos
de cada electrobomba, en la expulsion de las mismas)

2) El equipo debera detener en un lapso de tiempo inferior a 120 segundos (2 minutos) su
funcionamiento. Esto verifica el correcto estado del o los controles automaticos.



